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Hoja de Producto

La línea de producto Thunder® de A10 de pasarelas de servicios de red a nivel de operador 

(Carrier Grade Networking) proporciona traducción de direcciones y protocolos de alta 

transparencia y rendimiento que permite a empresas y proveedores de servicios ampliar su 

conectividad de red IPv4, y a la vez realizar la transición a IPv6. El sistema Thunder CGN es 

nuestra principal línea de producto a la hora de proporcionar escalabilidad de rendimiento 

hasta 155 Gbps, ofreciendo la más amplia gama de factores de forma (físico, virtual e 

híbrido) y con protección integrada frente a denegación de servicio distribuida (DDoS).

La línea de producto CGN está desarrollada sobre la plataforma basada en el Sistema 

Operativo de Núcleo Avanzado (ACOS®) de A10 — una arquitectura software de 

Procesamiento Simétrico Escalable Multi-Núcleo (SSMP) que proporciona un alto 

rendimiento y un amplio rango de opciones de despliegue para empresas y redes de 

operadoras.

•	 Extienda la conectividad IPv4: Las redes de hoy en día pueden estar preparadas 

para escalar en capacidad de ancho de banda, pero la rápida proliferación de 

dispositivos conectados a Internet ha agotado el espacio de direcciones IPv4. Los 

proveedores de servicio, así como las empresas, tienen que satisfacer la creciente 

demanda de conectividad, sin embargo una transición inmediata a IPv6 no es una 

opción realista. La traducción de direcciones a nivel de operadora (Carrier Grade NAT) 

(CGN/CGNAT) permite a los clientes ampliar su conectividad con una traducción IPv4 

basada en estándares, conservando su asignación de direcciones IPv4 y su inversión 

en infraestructura basada en IPv4. CGNAT permite a las organizaciones ampliar la vida 

útil de su infraestructura actual basada en IPv4, ahorrar costes y ganar tiempo para 

planificar su estrategia de transición a IPv6.

•	 Amplíe las opciones de transición: La línea de producto Thunder CGN 

proporciona un amplio abanico de tecnologías que permiten una transición sin 

problemas hacia dispositivos y redes IPv6 a medida que se vayan desplegando. Las 

tecnologías de transición a IPv6 garantizan que los usuarios y aplicaciones pueden 

conectarse a cualquier nodo de Internet, cualquiera que sea la versión IP utilizada. 

Hay multiples tecnologías de transición a IPv6, las cuales permiten cubrir las 

distintas necesidades de transición a IPv6 simultáneamente. La interacción entre 

las tecnologías de transición en una sola plataforma de alto rendimiento permite 

una transición más rentable.

•	 Fiabilidad de las aplicaciones: La línea de producto Thunder CGN proporciona 

las más alta fiabilidad de conectividad al emplear pasarelas a nivel de aplicación 

(application layer gateways, ALGs) y otras importantes características que garantizan 

que las aplicaciones pueden permanecer accesibles y operar de forma transparente 

tras la traducción de direcciones. La alta disponibilidad (HA) garantiza que las 

sesiones establecidas se mantienen durante el proceso de conmutación por fallos y 

que el usuario final no perciba que haya pasado algo. La alta fiabilidad de Thunder 

CGN proporciona a las organizaciones una solución rentable para cumplir los 

acuerdos de nivel de servicio (SLAs) y los objetivos de satisfacción de los usuarios.

THUNDER CGN
Tecnologías de Alto Rendimiento para el Escalado  
de IPv4 y la Transición a IPv6

Descripción General_ ___________

La serie Thunder de A10 es una familia 
de dispositivos hardware y software 
que están preparados para adecuarse 
a cualquier necesidad de despliegue. 
Cada factor de forma de la serie Thunder 
funciona con el software ACOS, el cual 
proporciona una combinación única de 
eficiencia y precisión en la gestión de la 
memoria compartida, escalabilidad de 
64 bits y un procesamiento avanzado 
del flujo de datos.

Plataformas Soportadas__________

Thunder CGN
dispositivo físico

Thunder SPE
dispositivo físico

Thunder HVA
dispositivo virtual híbrido

vThunder
dispositivo virtual

aGalaxy
gestión centralizada
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Los dispositivos Thunder CGN de A10 dan soporte a servicios críticos 

en los factores de forma hardware y software más eficientes. La 

línea de producto Thunder CGN también garantiza que se emplee 

eficientemente el espacio de sus bastidores. La combinación de un 

alto rendimiento en un factor de forma pequeño da como resultado 

un OPEX reducido gracias a un consumo de electricidad y unos 

requerimientos de refrigeración menores.

Características y Beneficios
El sistema Thunder CGN de A10 proporciona muchas características 

avanzadas para que las empresas y las operadoras extiendan la 

conectividad IPv4 y realicen la transición hacia la conectividad IPv6 

en Internet. Debido a que las arquitecturas de direccionamiento 

de red y de transición a IPv6 pueden variar en gran medida a lo 

largo de una organización, los clientes necesitan una solución que 

proporcione el soporte más amplio posible para los estándares de la 

industria y que gestione los distintos requerimientos de traducción 

de direcciones y protocolos simultáneamente. La línea de producto 

Thunder CGN proporciona un amplio abanico de tecnologías de 

extensión de IPv4 basada en estándares y de transición a IPv6, 

integradas con nuestros dispositivos físicos, virtuales e híbridos de 

alto rendimiento basados en ACOS.

Extienda la conectividad IPv4
La línea de producto Thunder CGN proporciona funciones avanzadas 

CGNAT para paliar fácilmente la carencia de direcciones IPv4 y 

extender la vida de una infraestructura de red IPv4. Hay muchas 

características disponibles en nuestra solución CGNAT para satisfacer 

las necesidades de las organizaciones que estén planteándose 

soluciones de CGNAT.

•	 Funciones avanzadas CGNAT: CGNAT proporciona un 

mecanismo basado en estándares para reutilizar el espacio 

de direcciones IPv4 público existente, empleando traducción 

de puertos y direcciones. Esto permite que una red con 

direcciones privadas dentro de la misma pueda traducir las 

direcciones empleando un conjunto de direcciones IP públicas 

y enrutables que estén fuera de la red. La proporción entre 

direcciones IP privadas y públicas puede ser alta, dando como 

resultado una cantidad significativa de espacio de direcciones 

IPv4 recuperado. Llevar a cabo CGNAT para muchos usuarios 

simultáneos requiere grandes cantidades de recursos de 

computación y de memoria para mantener la información 

de estado de los usuarios. La línea de producto Thunder 

CGN de A10 emplea la arquitectura de la muy eficiente 

plataforma ACOS, la cual proporciona escalado CGNAT de 

alto rendimiento en factores de forma muy eficientes. La línea 

de producto Thunder CGN provee soporte para hasta 256 

millones de conexiones concurrentes en una única unidad de 

bastidor, así como tasas sin precedentes de establecimiento 

y terminación de sesiones. Las soluciones de la competencia 

necesitan grandes chasis para sus productos con múltiples 

módulos para lograr un rendimiento similar.

•	 Características avanzadas de registro de datos: Los 

gobiernos locales obligan con frecuencia a los operadores de 

red a realizar una traza, en un momento histórico determinado, 

de los detalles de las conexiones de un usuario, lo cual puede 

llegar a ser complicado a la hora de prever el despliegue de 

grandes soluciones CGNAT para IPv4. El sistema Thunder CGN 

ofrece muchas técnicas para mejorar el nivel de detalle del 
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registro de datos o reducir el volumen de los logs, de cara a 

reducir los requisitos de la infraestructura de registro de datos. 

Por ejemplo, hay funciones de compresión de log que pueden 

reducir de forma significativa la cantidad de datos necesarios 

para describir un evento del log.  

La traducción de direcciones IP (NAT) determinística o fija hace 

posible que se pueda prácticamente eliminar los log de traducción; 

los detalles de usuarios de una conexión se pueden obtener 

fácilmente a través de un algoritmo simple.

Amplias opciones de transición
Debido a que IPv6 no es compatible hacía atrás con IPv4, hay 

disponibles diversas soluciones para conseguir una conectividad 

completa, cualquier que sea el origen o el destino del protocolo IP. 

•	 Conectividad prevalente de protocolo: Las tecnologías 

de transición como Dual-Stack Lite (DS-Lite) permiten a los 

operadores de red operar una red con acceso único a IPv6, 

mientras que los dispositivos que solo funcionan en IPv4 

puedan seguir conectándose a Internet empleando túneles 

a través de la infraestructura IPv6. Light Weight 4 sobre 

6 (LW4o6) o Despliegue Rápido IPv6 (6rd) proporcionan 

un comportamiento similar, permitiendo que versiones 

alternativas de IP puedan acceder a la red.

•	 Garantizar el acceso de clientes IPv6 a contenido IPv4: 
IPv6 no se diseñó para ser compatible hacia atrás con IPv4, lo 

cual complica el despliegue de los clientes IPv6. NAT64/DNS64 

solucionan este problema al permitir que los clientes IPv6 

puedan acceder al contenido IPv4, y de este modo garantizar 

que los clientes puedan acceder a la mayoría de los nodos de 

Internet de hoy en día.

•	 Interacción para una transición por fases: Las redes 

necesitan con frecuencia que tecnologías de transición 

diferentes sean desplegadas simultáneamente. Los productos 

Thunder CGN garantizan que usted pueda desplegar cada 

tecnología de transición de forma concurrente, por ejemplo 

empezando con CGNAT para mitigar de forma inmediata el 

agotamiento de direcciones IPv4, y después desplegar en una 

fase siguiente NAT64/DNS64 para permitir que los clientes IPv6 

accedan a Internet IPv4, cuando esté preparado para ello.

Accesibilidad y Fiabilidad de las Aplicaciones
Incluso aunque por principio las capas de la torre OSI deben de 

garantizar la separación entre el comportamiento de la red y las 

aplicaciones, esto no siempre es así. Muchas aplicaciones se basan 

en la información de transporte de la red para funcionar, lo cual 

puede acarrear problemas cuando solo se traduce la porción de 

red. La fiabilidad de las conexiones es también crucial para las 

aplicaciones que tienen que estar disponibles todo el tiempo. 

•	 Transparencia CGNAT: Las funciones avanzadas CGNAT 

como el Mapeado Independiente del usuario (EIM – Endpoint 

Independent Mapping) y el Hairpinning garantizan un 

comportamiento predecible en la traducción de direcciones 

de red (NAT), y proporcionan una experiencia de usuario 

transparente. Las cuotas por usuario garantizan que el uso 

de los puertos IP públicos se distribuya de manera equitativa 

entre los usuarios finales, y que los virus y el malware, por 

ejemplo, no puedan agotar los recursos para otros usuarios.

•	 Pasarelas a nivel de aplicación (ALGs): Las ALGs dentro de 

CGNAT garantizan que protocolos como FTP, TFTP, RTSP, PPTP, 

SIP, ICMP, H.323, ESP, y DNS permanezcan operativos. Muchas 

implementaciones de NAT tradicionales no proveen este nivel 

de transparencia.

•	 Sincronización de sesiones con estado (hitless failover): 
Cuando se despliegan en modo de alta disponibilidad (HA), 

las unidades Thunder CGN de A10 sincronizan las sesiones 

activas, de modo que cuando ocurre una conmutación por 

fallo (failover), la sesión se mantendrá y los usuarios finales no 

se darán cuenta de que ha ocurrido un failover. Esto evita que 

los usuarios tengan que, por ejemplo, reiniciar una descarga 

grande, y de este modo mejora la satisfacción del usuario. 

Además, los dispositivos Thunder CGN ofrecen protección integrada 

frente a denegación de servicio distribuida (DDoS) de modo que 

los dispositivos CGN que están dando servicios de cara al público 

puedan detener grandes volúmenes de tráfico de ataques DDoS 

multi-vector. Las funciones DDoS integradas están disponibles 

en todos los dispositivos Thunder CGN de A10 y en dispositivos 

Thunder SPE especializados, lo cual hace que el Motor de Seguridad 

y Políticas (SPE) basado en hardware aplique políticas de seguridad a 

altas velocidades. Juntas, estas funcionalidades software y hardware, 

garantizan el máximo tiempo de disponibilidad de los recursos de 

red para procesar el tráfico de los usuarios.

Descripción de Producto
La serie Thunder de A10 es una familia de dispositivos tanto 

hardware como software preparados para adaptarse a cualquier 

necesidad de despliegue. Cada factor de forma de la serie Thunder 

funciona sobre el Sistema Operativo ACOS, el cual proporciona 

eficiencia con una combinación única de precisión y eficiencia en 

la memoria compartida, escalabilidad de 64-bits y procesamiento 

avanzado de flujos.

•	 Dispositivos Thunder SPE: Los dispositivos Thunder SPE 

proporcionan un sistema de aplicación de políticas de 

seguridad de alta velocidad y un alto rendimiento de hasta 

155 Gbps para las necesidades más exigentes de servicios 

de red de aplicaciones y de seguridad. Los dispositivos 

Thunder SPE emplean el motor de Seguridad y Políticas (SPE) 

para implementar funciones de aplicación de políticas de 

seguridad a la más alta velocidad, empleando la potencia 

de la tecnología de Aceleración Flexible de Tráfico (FTA) y 

las capacidades de búsqueda de alta velocidad. Además, el 

sistema Thunder SPE es un diseño que nunca se quedará 

obsoleto ya que se pueden habilitar conjuntos adicionales 

de políticas de seguridad. Todos los modelos pueden tener 

fuentes de alimentación dobles, incorporan unidades 
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de estado sólido (SSDs) y no emplean piezas móviles de 

difícil acceso para una alta disponibilidad. Los dispositivos 

Thunder SPE ofrecen el mejor rendimiento por unidad de 

bastidor junto con opciones de puertos de alta densidad 

de 1 Gbps, 10 Gbps, 40 Gbps y 100 Gbps, y el más alto 

nivel de certificación “80 PLUS™ Platinum” de las fuentes de 

alimentación para garantizar que se trata de una solución 

ecológica y reducir los costes en el consumo de electricidad.

•	 Dispositivos Hardware Thunder: Nuestra línea de 

dispositivos hardware CGN de la serie Thunder se adapta 

a redes de cualquier tamaño, con modelos básicos de 30 

Gbps hasta dispositivos de alto rendimiento de 155 Gbps 

para los entornos más exigentes. Todos los modelos pueden 

tener fuente de alimentación doble, incorporan unidades de 

estado sólido (SSDs) y no emplean partes móviles de difícil 

acceso para una alta disponibilidad. Todos los modelos se 

benefician de nuestra tecnología de Aceleración Flexible de 

Tráfico (FTA), con modelos seleccionados que incorporan 

matrices de puertas lógicas programables in-situ (FPGA) 

para una distribución optimizada de flujos en hardware, así 

como procesadores de conmutación y enrutamiento para un 

procesamiento de red de alto rendimiento. Cada dispositivo 

ofrece el mejor rendimiento por unidad de rack y el más alto 

nivel de certificación “80 PLUS™ Platinum” de las fuentes de 

alimentación para garantizar que se trata de una solución 

ecológica y reducir los costes en el consumo de energía. Junto 

a las opciones de puertos de alta densidad de 1 Gbps, 10 Gbps, 

40 Gbps y 100 Gbps, los dispositivos Thunder CGN satisfacen 

las más exigentes demandas de ancho de banda de red.

•	 Dispositivos Virtuales vThunder: La línea de dispositivos 

virtuales vThunder está diseñada para satisfacer las crecientes 

necesidades de las organizaciones que requieren una solución 

de escalado IPv4 y transición IPv6 fácil de desplegar operando 

en una infraestructura virtualizada. Cada instancia vThunder 

tiene un conjunto completo de funciones CGNAT que pueden 

funcionar sobre el hardware habitual de su elección y también 

sobre los principales hipervisores de su elección, por ejemplo, 

VMware ESXi y KVM.   

•	 Dispositivos Virtuales Híbridos Thunder (HVA): Los 

dispositivos Thunder HVA de A10 le ofrecen la flexibilidad 

combinada de un dispositivo virtual y la potencia de 

los dispositivos hardware optimizados para el máximo 

rendimiento, al posibilitar la multi-tenencia con múltiples 

dispositivos virtuales vThunder corriendo en dispositivos 

hardware pre-configurados y dedicados, con una alta densidad 

de instancias que están fuertemente aisladas unas de otras, 

cada una con su instancia ACOS y recursos de computación 

dedicados. Todas las instancias de vThunder CGN están 

incorporadas dentro del dispositivo HVA.

También disponemos de opciones adicionales de gestión para 

mejorar su infraestructura de la serie Thunder, y la línea de 

dispositivos hardware y software aGalaxy® de A10 gestiona de forma 

centralizada todos los dispositivos hardware y software de la serie 

Thunder con el objetivo de tener una operativa eficaz, dando como 

resultado una reducción en el OPEX. 
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Tabla de Especificaciones del Dispositivo Hardware Thunder CGN
Thunder 3030S Thunder 3230(S) Thunder 3430(S)

Caudal 30 Gbps 30 Gbps 42 Gbps

Paquetes por Segundo 6 millones 20 millones 35 millones

Setups Por Segundo 1,1 millones 1,8 millones 2,1 millones

Conexiones TCP Completas por Segundo 437k 891k 1 millón

Sesiones Concurrentes 64 millones 64 millones 128 millones

Particiones de Entrega de Aplicaciones (ADP) 
L3V

64 64 127

Interfaz de Red

   1 GE Cobre 6 0 0

   1 GE Fibra (SFP) 2 4 4

   1/10 GE Fibra (SFP+) 4 4 4

   40 GE Fibra (QSFP+) 0 0 0

Interfaz de Gestión Si Si Si

Gestión Remota LOM Si Si Si

Puerto de Consola Si Si Si

Unidad de Estado Sólido (SSD) Si Si Si

Procesador (Intel Xeon) 4-núcleos 4-núcleos 6-núcleos

Memoria (ECC RAM) 16 GB 16 GB 32 GB

Aceleración Hardware

   Arquitectura Lineal Desacoplada de 64-bit Si Si Si

   Aceleración Flexible de Tráfico Software 1 x FTA-4 FPGA 1 x FTA-4 FPGA

   Switching/Routing Software Híbrido*2 Híbrido*2

Consumo de electricidad (Típico/Max)*1 131W / 139W 190W / 240W 210W / 260W

Calor en BTU/hora (Típico/Max)*1 447 / 474 648 / 819 717 / 887

Fuente de Alimentación (Opción de DC 
disponible)

Doble 600W Redundante Doble 600W Redundante Doble 600W Redundante

Eficiencia 80 Plus Platinum, 100 - 240 VAC, Frecuencia 50 – 60 Hz

Ventilador de Refrigeración Ventiladores inteligentes (Smart Fan) intercambiables en caliente

Dimensiones
Alto: 4,44 cm, 

Ancho: 44,45 cm, 
Fondo: 44,32 cm 

Alto: 4,44 cm, Ancho: 44,45 
cm, Fondo: 43,56 cm

Alto: 4,44 cm, Ancho: 44,45 
cm, Fondo: 43,56 cm

Unidades de Rack (Montable) 1U 1U 1U

Unit Weight 9,11 Kg 10,43 Kg 10,43 Kg

Rangos de Operación Temperatura 0° - 40° C  |  Humedad 5% - 95%

Certificaciones Regulatorias

FCC Class A, UL, CE, TUV, CB, 
VCCI, China CCC, MSIP, BSMI, 
RCM, EAC, FAC | RoHS, FIPS 

140-2*3

FCC Class A^, UL^, CE^, TUV^, 
CB^, VCCI^, China CCC^, 

BSMI^, RCM^ | RoHS^, FIPS 
140-2^|*3

FCC Class A^, UL^, CE^, TUV^, 
CB^, VCCI^, China CCC^, 

BSMI^, RCM^ | RoHS^, FIPS 
140-2^|*3

Garantía Estándar 90 días en Hardware y Software
*1 Con el modelo base. El número varía por modelo SSL  |  *2 Sin Hardware dedicado pero FTA-4 FPGA maneja las funciones seleccionadas de switching/routing  |  *3 Se debe adquirir el modelo FIPS  |   
^ Certificación en proceso
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Tabla de Especificaciones del Dispositivo Hardware Thunder CGN (continuación)
Thunder 4430(S) Thunder 5330(S) Thunder 5430(S)-11

Caudal 38 Gbps 78 Gbps 77 Gbps

Paquetes por Segundo 39 millones 47 millones 50 millones

Setups Por Segundo 2,1 millones 3,1 millones 3,1 millones

Conexiones TCP Completas por Segundo 1 millón 1,2 millones 1,6 millones

Sesiones Concurrentes 128 millones 128 millones 256 millones

Particiones de Entrega de Aplicaciones (ADP) 
L3V

127 127 1.023

Interfaz de Red

   1 GE Cobre 0 0 0

   1 GE Fibra (SFP) 0 0 0

   1/10 GE Fibra (SFP+) 16 8 16

   40 GE Fibra (QSFP+) 4 0 4

Interfaz de Gestión Si Si Si

Gestión Remota LOM Si Si Si

Puerto de Consola Si Si Si

Unidad de Estado Sólido (SSD) Si Si Si

Procesador (Intel Xeon) 6-núcleos 10-núcleos 10-núcleos

Memoria (ECC RAM) 32 GB 32 GB 64 GB

Aceleración Hardware

   Arquitectura Lineal Desacoplada de 64-bit Si Si Si

   Aceleración Flexible de Tráfico 1 x FTA-3 FPGA 1 x FTA-4 FPGA 2 x FTA-3 FPGA

   Switching/Routing Hardware Híbrido*2 Hardware

Consumo de electricidad (Típico/Max)*1 266W / 319W 210W / 260W 288W / 345W

Calor en BTU/hora (Típico/Max)*1 908 / 1,088 717 / 887 983 / 1,178

Fuente de Alimentación (Opción de DC 
disponible)

Doble 600W Redundante Doble 600W Redundante Doble 600W Redundante

Eficiencia 80 Plus Platinum, 100 - 240 VAC, Frecuencia 50 – 60 Hz

Ventilador de Refrigeración Ventiladores inteligentes (Smart Fan) intercambiables en caliente

Dimensiones
Alto: 4,44 cm,  

Ancho: 43,18 cm,  
Fondo: 62,48 cm

Alto: 4,44 cm,  
Ancho: 44,45 cm,  
Fondo: 43,56 cm

Alto: 4,44 cm,  
Ancho: 43,18 cm,  
Fondo: 62,48 cm

Unidades de Rack (Montable) 1U 1U 1U

Unit Weight 11,42 Kg 10,43 Kg 11,60 Kg

Rangos de Operación Temperatura 0° - 40° C  |  Humedad 5% - 95%

Certificaciones Regulatorias

FCC Class A, UL, CE, TUV, 
CB, VCCI, China CCC,  MSIP, 

BSMI, RCM | RoHS,  
FIPS 140-2*3

FCC Class A^, UL^, CE^, TUV^, 
CB^, VCCI^, China CCC^, 

BSMI^, RCM^ | RoHS^,  
FIPS 140-2^|*3

FCC Class A, UL, CE, TUV, 
CB, VCCI, China CCC,  MSIP, 

BSMI, RCM | RoHS,  
FIPS 140-2*3

Garantía Estándar 90 días en Hardware y Software
*1 Con el modelo base. El número varía por modelo SSL  |  *2 Sin Hardware dedicado pero FTA-4 FPGA maneja las funciones seleccionadas de switching/routing  |  *3 Se debe adquirir el modelo FIPS  |   
^ Certificación en proceso
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Tabla de Especificaciones del Dispositivo Hardware Thunder CGN (continuación)

Thunder 5630(S) Thunder 6430(S) Thunder 6630(S)

Caudal 76 Gbps 150 Gbps  155 Gbps

Paquetes Por Segundo 85 millones 78 millones 100 millones

Setups Por Segundo 5,9 millones 5,2 millones 7,5 millones

Conexiones TCP Completas por Segundo 3 millones 2,6 millones 3,2 millones

Sesiones Concurrentes 256 millones 256 millones 256 millones

Particiones de Entrega de Aplicaciones 1.023 1.023 1.023

Interfaz de Red

   1 GE Cobre 0 0 0

   1 GE Fibra (SFP) 4 0 0

   1/10 GE Fibra (SFP+) 24 16 12

   40 GE Fibra (QSFP+) 4 4 0

   100 GE Fibra (CXP) 0 0 4

Interfaz de Gestión Si Si Si

Gestión Remota LOM Si Si Si

Puerto de Consola Si Si Si

Unidad de Estado Sólido (SSD) Si Si Si

Procesador (Intel Xeon) Doble 8-núcleos Doble 8-núcleos Doble 12-núcleos

Memoria (ECC RAM) 128 GB 128 GB 128 GB

Aceleración Hardware

Arquitectura Lineal Desacoplada de 64-bit Si Si Si

   Aceleración Flexible de Tráfico 4 x FTA-2 FPGA 4 x FTA-3 FPGA 4 x FTA-3 FPGA

   Switching/Routing Hardware Hardware Hardware

Consumo de electricidad (Típico/Max)*1 780W / 890W  590W / 680W 995W / 1,150W

Calor en BTU/hora (Típico/Max)**1 2,661 / 3,037 2,013 / 2,320 3,395 / 3,924

Fuente de Alimentación  
(Opción de DC disponible)

2+2 1100W RPS Dual 1100W RPS 2+2 1100W RPS

Eficiencia 80 Plus Platinum, 100 - 240 VAC, Frecuencia 50 – 60 Hz 

Ventilador de Refrigeración Ventiladores inteligentes (Smart Fan) intercambiables en caliente

Dimensiones
Alto: 13,46 cm,  

Ancho: 42,92 cm,  
Fondo: 71,12 cm

Alto: 4,44 cm,  
Ancho: 44,45 cm,  
Fondo: 76,20 cm

Alto: 13,46 cm,  
Ancho: 42,92 cm,  
Fondo: 71,12 cm

Unidades de Rack (Montable) 3U 1U 3U

Peso Unitario 32,65 Kg 17,68 Kg 33,78 Kg

Rangos de Operación Temperatura 0° - 40° C  |  Humedad 5% - 95%

Certificaciones Regulatorias
FCC Class A, UL, CE, TUV, CB, 
VCCI, MSIP^, EAC, FAC | RoHS, 

FIPS 140-2^|*3

FCC Class A, UL, CE, TUV, CB, 
VCCI, China CCC, MSIP, BSMI, 
RCM, EAC, FAC, NEBS | RoHS, 

FIPS 140-2*3

FCC Class A, UL, CE, TUV, CB, 
VCCI, MSIP^, EAC, FAC | RoHS, 

FIPS 140-2*3

Garantía Estándar 90 días en Hardware y Software

*1 Con el modelo base. El número varía por modelo SSL  |  *2 Sin Hardware dedicado pero FTA-4 FPGA maneja las funciones seleccionadas de switching/routing  |  *3 Se debe adquirir el modelo FIPS  |   
^ Certificación en proceso
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Tabla de especificaciones del Dispositivo Hardware Thunder SPE

Thunder 5435(S) CGN Thunder 6435(S) CGN Thunder 6635(S) CGN

Caudal 77 Gbps 155 Gbps 155 Gbps

Paquetes Por Segundo 50 millones 100 millones 100 millones

Setups Por Segundo 3,5 millones 7,5 millones 7,5 millones

Conexiones completas TCP por segundo 1,6 millones 3,2 millones 3,2 millones

Sesiones concurrentes 256 millones 256 millones 256 millones

Tasa de Filtrado Dinámico Selectivo [PPS]^ 112 millones 224 millones 224 millones

Entradas Hardware de Filtro Dinámico 
Selectivo

256.000 256.000 256.000

Particiones de Entrega de Aplicaciones (ADP) 
L3V

1.023 1.023 1.023

Interfaz de Red

   1 GE Cobre 0 0 0

   1 GE Fibra (SFP) 0 0 0

   1/10 GE Fibra (SFP+) 16 16 12

   40 GE Fibra (QSFP+) 4 4 0

  100 GE Fibra (CXP) 4 4 4

Interfaz de Gestión Si Si Si

Gestión Remota LOM Si Si Si

Puerto de Consola Si Si Si

Unidad de Estado Sólido (SSD) Si Si Si

Procesador (Intel Xeon) 10-núcleos Doble 12-núcleos Doble 12-núcleos

Memoria (ECC RAM) 64 GB 128 GB 128 GB

Aceleración Hardware

   Arquitectura Lineal Desacoplada de 64-bit Si Si Si

   Aceleración Flexible de Tráfico 2 x FTA-3+ FPGA 4 x FTA-3+ FPGA 4 x FTA-3+ FPGA

   Motor de Políticas y Seguridad Hardware Hardware Hardware

   Conmutación/Enrutamiento (Switching/ 
   Routing)

Hardware Hardware Hardware

Consumo de electricidad (Típico/Max)* 400W / 480W 620W / 710W 995W / 1,150W

Calor en BTU/hora (Típico/Max)* 1.365 / 1.638 2.116 / 2.423 3.395 / 3.924

Fuente de Alimentación (Opción de DC 
disponible)

Doble 1100W Redundante Doble 1100W Redundante 2+2 1100W Redundante

Eficiencia 80 Plus Platinum, 100 - 240 VAC, Frecuencia 50 – 60 Hz

Ventilador de Refrigeración Ventiladores inteligentes (Smart Fan) intercambiables en caliente

Dimensiones
Alto: 4,44 cm,  

Ancho: 44,45 cm,  
Fondo: 76,20 cm

Alto: 4,44 cm,  
Ancho: 44,45 cm,  
Fondo: 76,20 cm

Alto: 13,46 cm,  
Ancho: 42,92 cm,  
Fondo: 71,12 cm

Unidades de Rack (Montable) 1U 1U 3U

Peso Unitario 16,09 Kg 17,68 Kg 33,78 Kg

Rangos de Operación Temperatura 0° - 40° C  |  Humedad 5% - 95%

Certificaciones Regulatorias
FCC Class A, UL, CE, TUV, CB, 
VCCI, China CCC, BSMI, RCM, 

NEBS | RoHS, FIPS 140-2‡

FCC Class A, UL, CE, TUV, CB, 
VCCI, China CCC, BSMI, RCM, 

NEBS | RoHS, FIPS 140-2‡

FCC Class A, UL, CE, TUV, CB, 
VCCI, EAC, FAC | RoHS, FIPS 

140-2‡

Garantía Estándar 90 días en Hardware y Software
^ Paquetes por segundo. La característica de filtrado dinámico selectivo basado en hardware está disponible en la familia Thunder CGN SPE.

* Con el modelo base. El número varía según el modelo SSL.
‡ Certificación en proceso y se debe adquirir el modelo FIPS.
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Especificaciones del Dispositivo Híbrido Virtual
Thunder 3030S HVA Thunder 3530S HVA

Instancias de dispositivo virtual 
vThunder (incluidas)

8 40

Interfaz de Red

   1 GE Cobre 6 4

   1 GE Fibra (SFP) 2 2

   1/10 GE Fibra (SFP+) 4 12

Interfaz de Gestión Si Si

Gestión Remota LOM Si Si

Puerto de Consola Si Si

Unidad de Estado Sólido (SSD) Si Si

Procesador (Intel Xeon) 4-núcleos Doble 10-núcleos

Memoria (ECC RAM) 32 GB 128 GB

Aceleración Hardware

   Arquitectura Lineal Desacoplada  
   de 64-bit

Si Si

   Aceleración Flexible de Tráfico Software Software

   Conmutación/Enrutamiento Software Software

   Procesador de Seguridad SSL 
   (habilitado para SR-IOV)

Único Cuádruple

Consumo de electricidad (Típico/Max) 131W / 139W 380W / 476W

Calor en BTU/hora (Típico/Max) 447 / 474 1.297 / 1.624

Fuente de Alimentación  
(Opción de DC disponible)

Doble 600W Redundante Doble 750W Redundante

Eficiencia 80 Plus Platinum, 
100 - 240 VAC, Frecuencia 50 – 60 Hz

Eficiencia 80 Plus Gold,
100 - 240 VAC, Frecuencia 50 – 60 Hz

Ventilador de Refrigeración
Ventiladores inteligentes (Smart Fan) 

intercambiables en caliente
Ventiladores inteligentes (Smart Fan) 

intercambiables en caliente

Dimensiones
Alto: 4,44 cm, Ancho: 44,45 cm,  

Fondo: 44,32 cm
Alto: 4,44 cm, Ancho: 43,81 cm,  

Fondo: 57,91 cm

Unidades de Rack (Montable) 1U 1U

Peso Unitario 9,11 Kg 13,42 Kg  

Rangos de Operación Temperatura 0⁰ - 40⁰ C / Humedad 5% - 95%

Certificaciones Regulatorias FCC Class A‡, UL‡, CE‡, TUV‡, CB‡, VCCI‡  |  China CCC‡, BSMI‡, RCM (replace C-Tick)‡, GOST-R‡, FAC‡

Garantía Estándar 90 días en Hardware y Software
‡ Certificación en proceso

Especificaciones vThunder
Especificación vThunder CGN

Caudal Hasta 8 Gbps

Hipervisores Soportados

VMware vSphere ESXi 4.1 o superior
KVM 0.14 o superior 
Microsoft Hyper-V sobre Windows Server 2008 o superior
XenServer 6.0 o superior

Requerimientos Hardware Ver guía de instalación

Licencias
Las versiones varían por precio, ancho de banda e hipervisor. Por ejemplo, VMware ESXi:
   Producción – Ediciones Nivel básico/Laboratorio: 200 Mbps y 1 Gbps
   Producción – Ediciones de alto rendimiento: 4 Gbps y 8 Gbps

Garantía Estándar 90 días en software
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Listado Detallado de Características
Plataforma Escalable de Alto Rendimiento

•	 ACOS (Sistema Operativo de Núcleo Avanzado)

-- Soporte Multi-núcleo

-- Escalado Lineal de Aplicación

-- Linux en el plano de control

•	 ACOS en el plano de datos

Red
•	 Nivel 2/Nivel 3 integrados

•	 Modo Transparente/Modo Pasarela

•	 Routing – Rutas estáticas, IS-IS (v4/v6), RIPv2/ng, OSPF v2/v3, 
BGP4+

•	 VLAN

•	 Trunking

•	 Listas de Control de Acceso (ACLs)

•	 Firewall Básico con inspección estados

•	 NAT/NAPT IPv4 Tradicional

•	 NAPT IPv6  

Escalado IPv4/Transición IPv6
•	 Gestión nativa y soporte de características IPv6 completos

•	 SLB-PT (Traducción de Protocolos), SLB-64 (IPv4<–>IPv6, 
IPv6<–>IPv4) 

•	 Pasarelas a nivel de aplicación (ALGs) para FTP, TFTP, RTSP, PPTP, 
SIP, ESP, H.323, ICMP, DNS

•	 Inserción de cabeceras (XFF, X-MSISDN)

•	 NAT a nivel de operador (CGN/CGNAT), NAT a Gran Escala (LSN), 
NAT444, NAT44

•	 NAT64/DNS64, DS-Lite, LW4o6, 6rd, NAT46, NPTv6, MAP-T

Protección DDoS Integrada
•	 Filtrado de anomalías IP

•	 Filtrado Dinámico Selectivo

•	 Limitación de Tasa de Conexión

Administración
•	 Interfaz de administración dedicado (Consola, SSH, Telnet, 

HTTPS)

•	 Interfaz gráfico de usuario (GUI) basado en Web con localización 
de lenguaje

•	 Soporte para Interfaz de Línea de Comandos (CLI) estándar en 
la industria 

•	 SNMP, Syslog, Alertas

•	 Puertos espejo

•	 API XML estilo REST (aXAPI)

•	 Atributos RADIUS en logs

•	 Políticas desde RADIUS

 Virtualización
•	 aVCS (Sistema de Chasis Virtual)

•	 Dispositivo Virtual vThunder para VMware vSphere ESXi, 
Microsoft Hyper-V, XenServer y KVM (con soporte para SR-IOV y 
Virtio)

•	 Multi-Tenencia con Particiones de Entrega de Aplicaciones 
(ADPs)

-- Gestión basada en particiones

-- Virtualización Nivel 2/Nivel 3

•	 Aceleración de Hipervisor e integración de la gestión

Hardware a nivel de operador (Carrier-grade)
•	 Arquitectura de hardware avanzada

•	 Gestión Remota (LOM/IPMI)

•	 Fuentes de Alimentación redundantes intercambiables en 
caliente (AC and DC)

•	 Ventiladores inteligentes (Smart Fans) (intercambiables en 
caliente)

•	 Unidades de estado sólido (SSD) y Compact Flash

•	 Memoria con Código de Corrección de Errores (ECC)

•	 Puertos 10GE, 40 GE y 100GE
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Thunder 3030S Thunder 3230(S)

Thunder 3430(S)

Thunder 3030S HVA Thunder 3530S HVA

Thunder 6630(S)Thunder 5630(S)

Thunder 4430(S)

Thunder 5330(S) Thunder 5430S

Thunder 6430(S)

Thunder 5435(S) SPE Thunder 6435(S) SPE

Thunder 6635(S) SPE
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